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Optimera din FANN Biobadd
genom enkel uppgradering

Integrerat flaktsystem med
larm och aktivt kolfilter

Utlopp till recipient
via vattenlas

En ny generation av FANN Biobadd finns nu tillganglig
for befintliga kunder genom enkel uppgradering.

Befintliga installationer av FANN Biobddd kan nu uppgra-
deras till var senaste generation. Vi har byggt bort risken
for luktproblem genom att tvinga allt luftflode genom ett
effektivt kolfilter. Det aktiva kolfilter och det lagesstyrda
flaktsystemet gor tradgardslivet till en garanterat luktfri
och trevlig upplevelse.

Med den uppdaterade biobadden finns det inget behov
av ventilation ovan tak och antal ror som sticker upp ovan
mark har minimerats till ett.

Uppgraderingsmojligheten avser FANN Biobadd som pro-
ducerats fére april 2020. Biobdddar som tillverkats efterat
har redan en forbattrad ventilation samt kolfilter.

FANN Biobadd ar CE-markt enligt EN 12566-3 i kombination
med var slamavskiljare och EkoTreat WiFi.

N . FANN slamavskiljare
Vattenlds mellan slamavskiljare

och biobadd

FANN Trygghetsavtal - ett flexibel l6sning for dig med
FANN Biobadd for WC+BDT och FANN EkoTreat WiFi

Om du anvander FANN Biobadd tillsammans med FANN
EkoTreat WiFi for att uppna hog skyddsniva kan du teckna
ett trygghetsavtal. Trygghetsavtalet for FANN EkoTreat
WiFi samt féregaende generation av FANN EkoTreat sa-
kerstéller att du alltid far hemleverans av fallningsmedel i
den omfattning ditt hushall behover. Skulle olyckan vara
framme och din EkoTreat WiFi-enhet gar sonder, far du en
utbytesenhet inom ramen for trygghetsavtalet.

Las mer om trygghetsavtalet pa fann.se/trygghetsavtal
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FANN Biobadd - en uppdaterad systemlosning
som uppfyller alla krav

Fordelar med aktivt kolfilter

« Tatanslutning for att
undvika lackage

« Stor area for effektivt ta bort
lukt och minska motstand

+ Jamn fordelning garanterar
maximal livslangd

+ Helt korrosionsbesténdig
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Alternativ pa funktionsuppdatering Fordelar med FANN Biobadd i nytt standardutforande
Alternativ 1 - Om det befintliga flékthuset (fig. 1) har tillrack- « Klarar hog skyddsniva

ligt med utrymme for att fa plats med kolfilter och flakt ar « Tat l6sning som kan anlaggas overallt

denna metod att foredra eftersom endast ett lock kommer « Uppfyller kraven i Allmdnna Raden

vara synligt ovan mark, precis som innan uppgraderingen. « Uppfyller kraven for bra badvattenkvalité

« Testad och godkand enligt EN 12566-3

« Enkel, liten, [agbyggd och snabb att anlagga
« Naturlig reningsprocess med fa rorliga delar
+ Inget krav pa efterpolering

Alternativ 2 - Nar det inte finns tillrackligt med utrymme i
det befintliga flakthuset installeras ytterligare en stos (fig. 2)
som kolfilterhus for aktivt kolfilter.

Beroende pa vilket alternativ som ar mojligt anskaffas + Prefabricering minskar risken for felinstallation
kompletterande produkter utover uppgraderingspaketet + Inbyggt grusmaterial
enligt nedan. + Styrenhet med larm och timer for saker flaktfunktion

« Mojlighet att teckna FANN Trygghetsavtal i kombination
med EkoTreat WiFi
« 10-ars funktionsgaranti

Tekniska data

RSKnr Benamning

5525330 Uppgraderingspaket kolfilter FANN Biobadd

Ingar i paketet: 2 st kolfilter, 1 st kolfilterinfastning, 1 st vattenlas, 1 st svart skjutmuff 110 mm, 1 st svart tacklock 110 mm,
1 st orange skjutmuff 110 mm samt 1 st anvisning. Obs! Uppgraderingspaketet inkluderar inte biobadd eller slamavskiljare och maste kompletteras
med nagot av nedan alternativ:

Alternativ 1 (kompletterande produkter som inte ingar i uppgraderingspaketet)
25t 90° bdj 110 mm dubbelmuff, Ca2 m 110 mm ror.

Alternativ 2 (kompletterande produkter som inte ingar i uppgraderingspaketet)
1 st FS6 stos, RSK nr 5618404, 1 st PE700 lock, RSK nr5618284.
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