
FANN Spridarrör 2,3 m
FANN Spridarrör är ett produktanpassat spridarrör för 
infiltrations- och markbäddar uppbyggda med IN-DRÄN 
eller IN-DRÄN Plus moduler.

En del påstår att spridarrör av universaltyp är minst lika bra 
som ett skräddarsytt. Vi kan hålla med om att det i vissa fall 
kan vara så under idealiska förhållanden, men hur oft a är 
det så i verkligheten?

Vårt spridarrör är nu ännu bättre på att fördela avlopps-
vattnet över IN-DRÄN modulerna för att få en så optimerad 
rening som möjligt. Den förändrade hålbilden går runt om 
hela spridarröret, vilket gör att vattnet fördelas på ett eff ek-
tivare sätt, men framförallt att anläggningen också får mer 
och bättre syretillförsel – även när den är belastad.

Fördelar och egenskaper

• Ökad syretillförsel
• Förenklad installation
•  Patenterad lösning
• Flexibel korrugerad polyeten med slät insida
• Rotationsindikering 
• Längd 2,3 m
• Dimension 110 mm
• Förmonterad DV-skarvmuff 

Rotationsindikering
(vit märkning alltid uppåt)

DV-muff 

Hålbild 2 Dimension 110 mm

Hålbild 1

FANN VA-Teknik AB
Box 1444
183 14 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se
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Benämning Nytt RSK nr Ersätter RSK nr Nytt FANN nr Ersätter FANN nr

FANN Spridarrör 2,3 m 2981151 5610016 2907 2905

Det nya spridarröret finns tillgängligt hos grossist från och med 1 januari 2022.

Sortiment

Längd 2,3 m
Flexibel korrugerad polyeten 

med slät insida


