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FANN VA-TEKNIK AB    BOX 2919    187 29 TÄBY   |   08-761 02 21   |   POST@FANN.SE   |   WWW.FANN.SE

Enskilt avlopp med 
10 års funktionsgaranti

Markbädd på burk med FANN INDRÄN® Biobädd 5 
för rening av WC+BDT-vatten (5 pe)

HÖG SKYDDSNIVÅ

Övergripande egenskaper

  För ett hushåll (5 personer)
  Renar toalett-, bad-, disk- och tvättvatten
  Uppfyller hög skyddsnivå
  Lägre driftkostnad jämfört med minireningsverk
  Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
  Inget behov av ventilation ovan tak
  Installation är möjligt under mark eller isolerad ovan mark
  FANN EkoTreat WiFi med larm
  CE-märkt
  Tät lösning som kan anläggas överallt
  Tillverkad i Sverige för Nordiska förhållanden
  Möjligt att teckna FANN Trygghetsavtal

FANN INDRÄN® Biobädd 5 är ett prefabricerat renings-
steg som tillsammans med FANN SA4000, en lågbyggd 
slamavskiljare, blir ett kompakt och mycket effektivt 
avloppssystem. 

För att uppnå hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi 
som tillför fällningsmedel automatiskt.

I de flesta fall är en biobädd säkrare och enklare än mi-
nireningsverk. Biobädden har få rörliga delar och kräver 
inget serviceavtal vilket reducerar både löpande kostna-
der och den totala livscykelkostnaden. Det renade vattnet 
släpps ut i ett dike eller annan recipient.

Biobädden innehåller ett prefabricerat grusmaterial. 
Installationen blir därför smidig då man slipper frakta hem 
och hantera grus. 

Ett aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem gör träd-
gårdslivet till en garanterat trevlig upplevelse och man 
behöver inte ventilation ovan tak.

1 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd  
WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

1 st 
1 st 
1 st 
1 st 
1 st

FANN EkoTreat WiFi
FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl. bygelsats
FANN Förhöjningsstos 0,8 m
FANN Lock PE 700
FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket

RSK nr 5619583 
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Illustration på avloppsanläggning Utlopp biobädd

EkoTreat WiFi

Följ alltid monteringsanvisningen som medföljer  
respektive produkt. Våra anvisningar finns även  
för nedladdning. Besök fann.se/installation

Monteringsanvisning



20
25

-0
3-

13
-S

E 
– 

Co
py

rig
ht

 F
AN

N
 V

A-
Te

kn
ik

 A
B 

FA
N

N
 V

A-
TE

KN
IK

 A
B 

fö
rb

eh
ål

le
r s

ig
 rä

tt
en

 a
tt

 g
ör

a 
fö

rb
ät

tr
in

ga
r, 

fö
rä

nd
rin

ga
r, 

til
lä

gg
 e

lle
r b

or
tt

ag
an

de
 a

v 
in

fo
rm

at
io

n 
ut

an
 fö

re
gå

en
de

 u
pp

ly
sn

in
g.

FANN VA-TEKNIK AB    BOX 2919    187 29 TÄBY   |   08-761 02 21   |   POST@FANN.SE   |   WWW.FANN.SE

FANN EkoTreat WiFi –  
Hög skyddsnivå för alla avlopp

Alla våra anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi 
för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt 
och säkert sätt.

Fällningsmedlet spolas automatiskt ut med vatten vid varje 
dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren 
och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bind-
ning av fosfor och partiklar, som sedimenterar i tanken och 
sedan töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket 
fosfor som ska reduceras styrs av vilken skyddsnivå som 
gäller i området där avloppsanläggningen ska installeras.

Styr EkoTreat WiFi på distans med FANN Config

När du ansluter EkoTreat-enheten till ett WiFi-nätverk kan 
du fjärrstyra enheten oavsett vart du befinner dig. Du log-
gar in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån 
ändra inställningar samt stänga av och på. Allt du behöver 
tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och 
sedan byta dunk med fällningsmedel när enheten larmar 
för byte. Enheten kan givetvis även regleras på plats helt 
utan WiFi.

EkoTreat WiFi kan anslutas mot tillgängligt WiFi-nätverk och kontrolleras  
på distans med FANN Config.

Ekotreat-enheten och dunken med fällningsmedel kan man t ex placera 
under diskbänken eller på annan plats där tillgång till avloppsrör finns.

Övergripande egenskaper

  FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll, upp till 16 pe, med  
  möjlighet att teckna FANN Trygghetsavtal
  Larm i både FANN Config-appen och på enheten när det är  
  dags att byta dunk med fällningsmedel
  Fjärrstyr på/av
  Öka/minska antalet personer
  Extern LED kan anslutas för tydligare signal vid fel
  Fällningsmedel till EkoTreat WiFi kan beställas av FANN  
  och finns tillgängligt i 15- och 25-litersdunkar

FANN Trygghetsavtal

Vårt frivilliga trygghetsavtal för FANN EkoTreat WiFi samt 
föregående generation av FANN EkoTreat säkerställer att 
du alltid får hemleverans av fällningsmedel i den omfatt-
ning ditt hushåll behöver. Skulle olyckan vara framme 
och din EkoTreat WiFi-enhet går sönder ingår kostnadsfria 
reservdelar inom ramen för trygghetsavtalet. 

Läs mer om trygghetsavtalet på fann.se/trygghetsavtal

Enskilt avlopp med 
10 års funktionsgaranti
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